
* Motor com flange, o dreno vai na tampa flangeada.
** Tampa normal ou flangeada.
*** Motores com tampa flangeada e com carcaças menores que 290mm,
     o dreno vai na tampa traseira.
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1. SOMENTE QUANDO INDICADO NA LISTA TÉCNICA DO MOTOR

Cotas / Carcaça 330 350
A 330 350
P 80-140 150-170
L 573 593

Pos. 
Drenos

Horizontal Vertical (eixo para baixo) Vertical (eixo para cima)

Traseira Dianteira Traseira Dianteira Traseira Dianteira
N56 

143/5T Tampa Carcaça Tampa
Carcaça

Tampa Carcaça
(*)

182/4T Tampa Tampa (**) Tampa Tampa (**) Tampa Tampa (**)

213/5T
Carcaça

Carcaça
Carcaça

Tampa (**) Tampa Carcaça
(***) (***)

254/6T Tampa Carcaça Tampa Tampa (**) Tampa Carcaça

Cabeça de Bobina F1 F2
II 80 80

IV - VI 65 65
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PMAUERBERG ALISSON 04
JROPELATO JHONATANP 05

ECM SUMMARY OF MODIFICATIONSLOC

FOL/SHEET

RELEASED DATE VEREXECUTED

500001081712
500000886238

REVISAO NORMA CABEÇA BOBINA
ALT. CONF. CLAIM 413416105

02.09.2015
16.05.2014

24.04.2013

DIMENSIONAL 254 TEFC TPA NORMAL

WMO JARAGUÁ DO SUL DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO

10002037738
000 05

1 1

RESUMO DE MODIFICAÇÕES

JTOGNERI

RAFAELLOPES
VERIF/CHECKED

EXEC

LIBER/RELEASED

DT LIBER/REL DT

EXECUTADO VERIFICADO LIBERADO DATA

MASSA LÍQUIDA/NET WEIGHT

Propriedade da WEG. Proibida reprodução sem autorização prévia./ WEG's property. Forbidden reproduction without previous authorization.


	Sheet1
	Drawing View3
	Drawing View7
	Section View A-A
	Drawing View9


